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超薄壁挂式多层警示灯

WEP/WE

如何选型

WEP-502FB-RYGBC
⑤④③① ②

* 透明灯罩，关闭时是半透明的。
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* 为保证FB型IP54的防护能
力，请将蜂鸣器开口处向下
进行安装。

* 高度
3 层: 176
4 层: 206
5 层: 236

* 安装螺丝孔距离

3 层: 150
4 层: 180
5 层: 2104 − φ5

0.3mm2  UL 1007 1000

标准横截面积 电线类型 线长

安装尺寸图
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WEP型：常亮
WEP-FB类型：常亮，闪烁/蜂鸣器

浅灰

WE型：常亮
WE-FB型：常亮，闪烁/蜂鸣器

镀铬

③额定电压
02 = 交流 / 直流 24V

①型号
WE = 镀铬
WEP = 浅灰色

②层数
3 = 3层
4 = 4层
5 = 5层

④闪烁 / 蜂鸣器
空白 = 不闪烁，无蜂鸣器
FB = 有闪烁和蜂鸣器

⑤LED颜色
R =红色
Y =黄色
G =绿色

B =蓝色
C =白色
（由上至下）

尺寸（mm）

规格

适用的晶体管 NPN / PNP

蜂鸣音 类型 1（哔哔哔…），类型 2（哔—，哔—，哔—）

音量控制 不可调

产品列表

产品型号 颜色 层数 额定电压 功能 蜂鸣器 LED颜色 功耗 重量

WE / WEP-302-RYG 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，绿色 1.9W 0.30kg

WE / WEP-302-RYB 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，蓝色 1.9W 0.30kg

WE / WEP-302-RYC 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，白色 1.9W 0.30kg

WE / WEP-302FB-RYG 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 有 红色，黄色，绿色 3.1W 0.30kg

WE / WEP-302FB-RYB 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 有 红色，黄色，蓝色 3.1W 0.30kg

WE / WEP-302FB-RYC 镀铬 / 浅灰色 3 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 有 红色，黄色，白色 3.1W 0.30kg

WE / WEP-402-RYGB 镀铬 / 浅灰色 4 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，绿色，蓝色 2.4W 0.33kg

WE / WEP-402-RYGC 镀铬 / 浅灰色 4 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，绿色，白色 2.4W 0.33kg

WE / WEP-402FB-RYGB 镀铬 / 浅灰色 4 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 有 红色，黄色，绿色，蓝色 3.6W 0.33kg

WE / WEP-402FB-RYGC 镀铬 / 浅灰色 4 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 有 红色，黄色，绿色，白色 3.6W 0.33kg

WE / WEP-502-RYGBC 镀铬 / 浅灰色 5 交流 / 直流 24V 常亮 无 红色，黄色，绿色，蓝色，白色 2.9W 0.35kg

WE / WEP-502FB-RYGBC 镀铬 / 浅灰色 5 交流 / 直流 24V 常亮 · 闪烁 无 红色，黄色，绿色，蓝色，白色 4.1W 0.35kg


